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Lichtschranke

Großer Metallkoffer

	Anzahl
	Bezeichnung
	Bemerkung

	2
	Reflektor
	Topf blau

	2
	Lichtschranke
	Auf Trägerplatte

	2
	Stromversorgung LS
	Incl. Sprechverst.

	2
	Stecker-Ladegerät
	12V nur für Blei-Akku

	
	
	

	
	
	

	1
	Schrauben für LS-Tore
	In Tupperdose

	2
	Spezial Langnuss
	13mm

	3
	Ringschlüssel gekröpft
	12/13mm

	
	
	

	div.
	Ersatz Kleinteile
	


Aufhängung f. LS-Tore

Kleiner Metallkoffer

	Anzahl
	Bezeichnung
	Bemerkung

	2
	Ketten ca. 5m
	Schlösser zum Sichern

	2
	Flaschenzüge
	Mit Rollen f. Tragseil

	2
	Ringschlüssel 12/13mm
	gekröpft


Separat:

2 Tafeln „Start“ und „Ziel“ zur Montage an den Toren,
1 Skisack mit den Teilen für die Tore,
Kabelrolle mit Anschluss- und Verlängerungskabeln für Lichtschranken
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Inhalt

Zeitmessung

Große Plastikkiste

	Anzahl
	Bezeichnung
	Bemerkung

	1
	Timy mit Zubehör
	Ladegerät

	2
	Ser. SST-Kabel
D-Sub 25m – D-Sub 9f
	1x mit Ausg. F. D-Line
1 x mit Bananen-St.

	1
	USB Kabel A/B weiß m.Filter
	

	2
	Handtaster
	+ 1 Ersatz

	1
	TdC 4000 mit Zubehör
	Ladegerät

	
	Anschluss Lichtschranke, PC etc.
	div. Kabel im Deckel

	
	Druckerrollen
	Papier f. Timy + 
Metall f. TdC4000

	1
	Funkübertragung Handsender
	m. Antennen (9V Zelle)

	1
	Funkübertragung Empfänger
	Ladegerät v. Lichtschr.

	
	
	

	10
	Anschlusskabel f. mob. Streckenverkabelung
	Im Stoffbeutel: 
WSt 1 – 5, Abzweig,
Start, Ziel, Büro, PC

	11
	Zugentlastungen f. Abzweigkabel
	+ Gefrierbeutel

	10
	Anschlusskabel f. Lautsprecher
5 x mit Bananenstecker
5 x ohne Bananenstecker
	In extra Stoffbeutel
Kabel f. serielle Verbindung von 5 Paar Boxen

	8
	Anschlusskabel für Sprechkästen zu den Endverzweiger-Kästen
	In Stoffbeutel, wird i.a. nur in Fürth gebraucht.

	3
	Anschlusskabel Start + Ziel 
(25pol Sub D) z. EVz
	


Separat:

	1
	TdC 8001
	separat

	2
	Großanzeigen Alge D-Line
	Incl. Strom + Datenkabel

	2
	Lichtschranken Alge
	Incl. Spezialkabel z.TdC


Inhalt

Sprechverstärker

Große Plastikkiste

	Anzahl
	Bezeichnung
	Bemerkung

	15
	Headsets
4 x WH8, 9 x WH41, 2 x Sansun
	Die einfachen für Wertungsstellen

	15
	Sprechverstärker:
5 neue für WSt, 7 sonstige
2 mit den Schaltkästchen f. Abfragestelle
1 mit Lautspr. f. PC 
	2 weitere sind in den LS-Schaltkästen (Start + Ziel)

	
	9V Blockzelle für Sprechverstärker
12 x Akku und >12 x Batterie
	In der Tupperdose sind die Akkus und gebrauchte Batterien

	
	
	

	1
	Sternkoppler und Prüfzugang
	Kann statt Abzweigkabel verwendet werden 

	9
	Kabel 2 Draht, ca. 10 – 20m
	Anschluss der Sprechkästen

	
	
	

	1
	Steckdosenleiste, geschaltet
	6 x Schuko oder

6 x 2 Euro

	1
	Multimeter
	Messschnüre

	1
	Werkzeugsatz
	

	1
	Rolle Absperrband
	

	3
	Kurze 2 Adr. Kabel
	

	1
	„Genderchanger“
	25p Sub-D

	
	Bananenstecker (klemm)
	Kl. Eisdose

	
	Beutel mit langen Kabelbindern
	


Weiterhin separat:
diverse Hand Sprechfunk Geräte „Walky-Talky“

 Inhalt

Rechner Vernetzung

Metall Aktenkoffer (Rimova / Lufthansa)

	Anzahl
	Bezeichnung
	Bemerkung

	2
	WLAN Accespoint
	Mit Stecker Netzteil

	2
	Mini Switch
	1 x 4, 1x 8 Port
mit Stecker Netzteil

	1
	Druckerkabel
	Parallel

	6
	LAN-Kabel
	Straight

	3
	LAN-Kabel
	Cross (farbig)

	1
	USB-Kabel
	A – B

	1
	Satz PC-Lautsprecher 
	

	
	
	

	
	Nur bei spez. Bedarf
	

	1
	CD-Walkman
	Mit Steckernetzteil

	1
	Audiokabel 3,5 – 3,5
	Mit 5mm Adapter


Weiterhin separat:

„Public Announcement System“
10 Stk Lautsprecher Boxen

2 Stk Hochvolt Ansage Verstärker

2 Stk schnurlose Mikrofone

„Rechnernetz“

3 – 5 Laptop WIN-XP/2k mit WinCanoe + Alge-Sw
1 Drucker HP LJ4050 mit 500 Blatt Einzug (Netzwerkfähig),
2 kleine Laser Drucker (Oki / HP)



Einrichtung Wettkampfbüro
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